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1. Wskazowki ogolne

Rozdziat Obsiuga przeznaczony jest dla uiytkownika
i specjalistow.

Rozdziat Instalacja przeznaczony jest wytacznie dla specjalistow.

[13]

Przeczytac!

Przed przystapieniem do obstugi urzadzenia doktadnie
zapoznac sie z niniejsza instrukcja i zachowat
ja do pozniejszego wykorzystania. W przypadku
przekazania urzadzenia osobom trzecim, niniejsza
instrukcje nalezy rowniez dolaczyc.

1.1 Objasnienie symboli
W niniejsze] dokumentacji uiyte zostaty roine symbole
i wyrdZnienia. Majg one nastepujace znaczenie:

1.1.1 Symbole uzyte w dokumentacji
Ryzy ko odniesienia obrazen!
Wskazuje potencjalne niebez pieczenstwo odniesienia
b obrazen przez instalatora lub uzytkownika oraz ryzyko
uszkodzenia urzadzenia!

Zagrozenie Zycia przez porazenie pradem!
Ryzy ko poparzenia!

Ryzy ko uszkodzenia!

Wskazuje mozliwa sytuacje niebezpieczna, ktora
moze powstac podczas instalacji urzadzenia lub
W czasie pracy i moze spowodowac uszkodzenie
urzadzenia badz tez szkody dla Srodowiska lub szkody
gospodarcze.

Przeczytac!
Doktadnie zapoznac sie z niniejszym rozdziatem.

/N
ZAN
/N
13

» Fragmenty tekstu oznaczone znakiem ,»" wskazuja wymagane
dziatania, opisane krok po kroku.

- Fragmenty oznaczone znakiem =" stanowia wyliczenia.

1.1.2 Symbole na urzadzeniu
E Utylizacja!

Urzadzenia oznaczone tym symbolem nie sa
standardowymi odpadami gospodarczymi i nalezy je
utylizowac osobno.
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BEZPIECZENSTWO

2. Bezpieczenstwo

2.1 Uizytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urzadzenie jest urzadzeniem ciSnieniowyrr, stuiacym do
podgrzewania zimnej wody zgodnie z DIN 1988. Urzadzenie moing
wykorzystywal do zasilania jednego lub Kilku punktéw poboru
wody.

Inne zastosowanie lub uZycie wykraczajace poza obowigzujace
ustalenia traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem.
Do uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem naleiy réwniez
przestrzeganie niniejszej instrukcji. Modyfikacje i przebudowa
urzadzenia powodujg utrate gwarancji!

2.2 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa
Przestrzegat ponizszych wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa
i chowigzujacych przepisow.

Instalacja i pierwsze uruchormienie urzadzenia moga byl wykonane
wylacznie przez specjaliste.

Podczas instalacji i pierwszego uruchomienia, specjalista jest
odpowiedzialny za zachowanie cbowigzujacych przepisow.

Urzadzenie uzytkowad wylacznie w stanie catkowicie zmontowanym
i ze wszystkimi urzadzeniarmi zabezpieczajacymi.

Ryzyko poparzenia!
W przypadku temperatur na wylocie wiekszych niz
43°C istnieje ryzy ko poparzenia.

Ryzyko odniesienia obrazen!

|eieli urzadzenie bedzie obstugiwane przez dzieci
lub osoby z ograniczonymi zdolnosSciami ruchowymi,
sensorycznymi oraz z ograniczong poczytalnoscia,
nalezysie upewnic, Ze badzie sie to odbywac wylacznie
pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu
przez osobe odpowiedzialng za bezpieczenstwo.

JAN

Nadzorowaé dzieci, aby miei pewnosg, ie nie
wykorzystuja one urzgdzenia do zabaw!

Ryzyko uszkodzenia!

Nie korzystat z urzadzenia w przypadku przerwania
doplywu wody. Moze dojsc do uszkodzenia systemu
grzejnego z odkryta grzatka. Urzadzenie uruchomic
ponownie dopiero wtedy, gdy woda bedzie
przeplywac przez nie co najmniej minute (rozdziat
.Co robic, gdy"”).

/N

2.3 Oznaczenie CE
Oznaczenie CE zapewnia, Ze urzadzenie spetnia wszystkie
podstawowe wymogi:

—Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej
(Dyrektywa 2004/108/WE)
= Dyrektywa niskonapieciowa (Dyrektywa 2006/95/WE)

3. Opis urzadzenia

Urzadzenie podgrzewa przeplywajaca przez niewode. Temperature
cieptej wody na wylocie moina pltynnie regulowac za pomocg
pokretta do regulacji temperatury. Od okredlonej iloci przephywu,
w ZaleZznosc od ustawienia temperatury i temperatury wody
zimnej, sterownik witacza odpowiednig moc grzewcza.

Urzadzenie jest wyposazone w funkcje wykrywania powietrza,
ktara w znacznym stopniu zapobiega uszkodzeniom systemu

74

grzejrego. |ezeli podczas pracy do systemu dostanie sie powietrze,
urzadzenie wytacza moc na jedna minute, chroniac tym samym
system grzejny.

4. Obstuga

4.1  Pokretlo do regulacji temperatury

Pokretto do regulacji temperatury

26_02 02 0804

1 ok 30°C
7 ok 60°C
Regulator stuzy do piynnej regulacji temperatury.

|ezeli przy catkowicie otwartyrm zaworze czerpalnym i maksymalnym
ustawieniu temperatury 7" (regulator przekrecony do oporu
w prawo) na wylocie nie jest osiggana wymagana temperatura,
oznacza to, Ze przez urzadzenie przeptywa wieksza ilosC wody,
niz moZe zosta podgrzana przez ogrzewacz.

» Nalezy zredukowad iloSE przeptywu na zaworze czerpalnym.

4.2 llosci wylotu

W zaleinosci od pory roku, przy roznych temperaturach zimnej
wody osiggane sa réine ilosci maksymalne wody zmieszane]
luls ilodci wody na wylocie. Dalsze informacje moina znaleié
w rozdziale ,,Dane techniczne”.

4.3 Armatura termostatu
Zzleca sie ustawienie maksymalnej temperatury urzadzenia 7"
(regulator termperatury przekrecony do oporu w prawa).

L4 Ograniczenie temperatury/zabezpieczenie
przed poparzeniem

Maksymalng temperature urzgdzenia mozna ograniczyt do 43°C.

W tym celu nawigzac kontakt ze specjalista.

5. Czyszczenie i konserwacja

»Nie uiywad szorujgcych ani rozpuszczajgcych Srodkdw
czyszezacych! Do konserwacii i czyszczenia urzadzenia wystarczy
wilgotna szmatka.

Wszelkie prace konserwacyjne, jak np. kontrole bezpieczenstwa
elektrycznego, moga byl wykonywane wylacznie przez
specjaliste.



CO ROBIC, GDY...

6. Co robic, gdy...

6.1 ..w razie przerwania doplywu wody

Ryzyko uszkodzenia!
Po przerwaniu doplywu wody, przed ponownym
uruchomieniem urzadzenia nalezy wykonac ponizsze
czynnosci.

»Wykrecic bezpiecznik lub wytaczyi go.

»Otworzyl zewor czerpalny znajdujacy sie za urzadzeniem,
a? 7 urzadzenia i przewodu doprowadzajgcego zimnej wody
przestanie wydobywac sie powietrze.

» Ponownie wkrecic bezpieczniki lub wigczyc je.

6.2 ..w razie wystapienia usterek urzadzenia

Usterka Przyczyna Sposob usunigcia
Urzadzerie riewtacza Brak napiecia. » Sprawdzié bezpieczriki
sie mimao catkowicie w instalacji domowej.

otwartego zaworu Brak ilosci wymaganej » Wyczyscic i/ lub usunad
cieptej wody. do wigczenia. Perlator  kamied z perlatora lub
w armaturze lub  ghlowicy ratryskowe].
glowica ratryskowa jest
pokryta kamieniem lub
zanieczyszczona.

System grzejny jest »Wezwad specjaliste,
usz kadzony.

Po ockreceniu cieptej Funkcja wykrywania Urzadzenie automatycznie
wody przez chwile leci powietrza wykrywa powraca do pracy po
woda zimra, powietrze w wodzie minucie czasu,

i wylacza moc grzewcza,

|edli nie moZna usunad przyczyny, nalezy wezwal specjaliste.
W celu usprawnienia i przyspieszenia pomocy nalezy podac numer
z tabliczki znamionowej (nr 000000-0000-000000):

Przyktad tabliczki identyfikacyjnej

DHB-E 18/21/24 5L Sd;urdalh!-
Nr. 00000-0000-000000 mm
041 Ku 1MPa(10 bar) mmm“m:
O 18 kW 20A s

O 2TKW 31 A 0 24KW 35A

APE ~ 400V 50Hz 5153 800 Oem

B P25 0 IP24 PA-DX X000

2D CET £}

26 02_02_0e18
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