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1. Wskazowki ogolne

Rozdziat Obsiuga przeznaczony jest dla uiytkownika
i specjalistow.

Rozdziat Instalacja przeznaczony jest wytacznie dla specjalistow.

[13]

Przeczytac!

Przed przystapieniem do obstugi urzadzenia doktadnie
zapoznac sie z niniejsza instrukcja i zachowat
ja do pozniejszego wykorzystania. W przypadku
przekazania urzadzenia osobom trzecim, niniejsza
instrukcje nalezy rowniez dolaczyc.

1.1 Objasnienie symboli
W niniejsze] dokumentacji uiyte zostaty roine symbole
i wyrdZnienia. Majg one nastepujace znaczenie:

1.1.1 Symbole uzyte w dokumentacji
Ryzy ko odniesienia obrazen!
Wskazuje potencjalne niebez pieczenstwo odniesienia
b obrazen przez instalatora lub uzytkownika oraz ryzyko
uszkodzenia urzadzenia!

Zagrozenie Zycia przez porazenie pradem!
Ryzy ko poparzenia!

Ryzy ko uszkodzenia!

Wskazuje mozliwa sytuacje niebezpieczna, ktora
moze powstac podczas instalacji urzadzenia lub
W czasie pracy i moze spowodowac uszkodzenie
urzadzenia badz tez szkody dla Srodowiska lub szkody
gospodarcze.

Przeczytac!
Doktadnie zapoznac sie z niniejszym rozdziatem.

/N
ZAN
/N
13

» Fragmenty tekstu oznaczone znakiem ,»" wskazuja wymagane
dziatania, opisane krok po kroku.

- Fragmenty oznaczone znakiem =" stanowia wyliczenia.

1.1.2 Symbole na urzadzeniu
E Utylizacja!

Urzadzenia oznaczone tym symbolem nie sa
standardowymi odpadami gospodarczymi i nalezy je
utylizowac osobno.
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BEZPIECZENSTWO

2. Bezpieczenstwo

2.1 Uizytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urzadzenie jest urzadzeniem ciSnieniowyrr, stuiacym do
podgrzewania zimnej wody zgodnie z DIN 1988. Urzadzenie moing
wykorzystywal do zasilania jednego lub Kilku punktéw poboru
wody.

Inne zastosowanie lub uZycie wykraczajace poza obowigzujace
ustalenia traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem.
Do uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem naleiy réwniez
przestrzeganie niniejszej instrukcji. Modyfikacje i przebudowa
urzadzenia powodujg utrate gwarancji!

2.2 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa
Przestrzegat ponizszych wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa
i chowigzujacych przepisow.

Instalacja i pierwsze uruchormienie urzadzenia moga byl wykonane
wylacznie przez specjaliste.

Podczas instalacji i pierwszego uruchomienia, specjalista jest
odpowiedzialny za zachowanie cbowigzujacych przepisow.

Urzadzenie uzytkowad wylacznie w stanie catkowicie zmontowanym
i ze wszystkimi urzadzeniarmi zabezpieczajacymi.

Ryzyko poparzenia!
W przypadku temperatur na wylocie wiekszych niz
43°C istnieje ryzy ko poparzenia.

Ryzyko odniesienia obrazen!

|eieli urzadzenie bedzie obstugiwane przez dzieci
lub osoby z ograniczonymi zdolnosSciami ruchowymi,
sensorycznymi oraz z ograniczong poczytalnoscia,
nalezysie upewnic, Ze badzie sie to odbywac wylacznie
pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu
przez osobe odpowiedzialng za bezpieczenstwo.

JAN

Nadzorowaé dzieci, aby miei pewnosg, ie nie
wykorzystuja one urzgdzenia do zabaw!

Ryzyko uszkodzenia!

Nie korzystat z urzadzenia w przypadku przerwania
doplywu wody. Moze dojsc do uszkodzenia systemu
grzejnego z odkryta grzatka. Urzadzenie uruchomic
ponownie dopiero wtedy, gdy woda bedzie
przeplywac przez nie co najmniej minute (rozdziat
.Co robic, gdy"”).

/N

2.3 Oznaczenie CE
Oznaczenie CE zapewnia, Ze urzadzenie spetnia wszystkie
podstawowe wymogi:

—Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej
(Dyrektywa 2004/108/WE)
= Dyrektywa niskonapieciowa (Dyrektywa 2006/95/WE)

3. Opis urzadzenia

Urzadzenie podgrzewa przeplywajaca przez niewode. Temperature
cieptej wody na wylocie moina pltynnie regulowac za pomocg
pokretta do regulacji temperatury. Od okredlonej iloci przephywu,
w ZaleZznosc od ustawienia temperatury i temperatury wody
zimnej, sterownik witacza odpowiednig moc grzewcza.

Urzadzenie jest wyposazone w funkcje wykrywania powietrza,
ktara w znacznym stopniu zapobiega uszkodzeniom systemu
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grzejrego. |ezeli podczas pracy do systemu dostanie sie powietrze,
urzadzenie wytacza moc na jedna minute, chroniac tym samym
system grzejny.

4. Obstuga

4.1  Pokretlo do regulacji temperatury

Pokretto do regulacji temperatury

26_02 02 0804

1 ok 30°C
7 ok 60°C
Regulator stuzy do piynnej regulacji temperatury.

|ezeli przy catkowicie otwartyrm zaworze czerpalnym i maksymalnym
ustawieniu temperatury 7" (regulator przekrecony do oporu
w prawo) na wylocie nie jest osiggana wymagana temperatura,
oznacza to, Ze przez urzadzenie przeptywa wieksza ilosC wody,
niz moZe zosta podgrzana przez ogrzewacz.

» Nalezy zredukowad iloSE przeptywu na zaworze czerpalnym.

4.2 llosci wylotu

W zaleinosci od pory roku, przy roznych temperaturach zimnej
wody osiggane sa réine ilosci maksymalne wody zmieszane]
luls ilodci wody na wylocie. Dalsze informacje moina znaleié
w rozdziale ,,Dane techniczne”.

4.3 Armatura termostatu
Zzleca sie ustawienie maksymalnej temperatury urzadzenia 7"
(regulator termperatury przekrecony do oporu w prawa).

L4 Ograniczenie temperatury/zabezpieczenie
przed poparzeniem

Maksymalng temperature urzgdzenia mozna ograniczyt do 43°C.

W tym celu nawigzac kontakt ze specjalista.

5. Czyszczenie i konserwacja

»Nie uiywad szorujgcych ani rozpuszczajgcych Srodkdw
czyszezacych! Do konserwacii i czyszczenia urzadzenia wystarczy
wilgotna szmatka.

Wszelkie prace konserwacyjne, jak np. kontrole bezpieczenstwa
elektrycznego, moga byl wykonywane wylacznie przez
specjaliste.



CO ROBIC, GDY...

6. Co robic, gdy...

6.1 ..w razie przerwania doplywu wody

Ryzyko uszkodzenia!
Po przerwaniu doplywu wody, przed ponownym
uruchomieniem urzadzenia nalezy wykonac ponizsze
czynnosci.

»Wykrecic bezpiecznik lub wytaczyi go.

»Otworzyl zewor czerpalny znajdujacy sie za urzadzeniem,
a? 7 urzadzenia i przewodu doprowadzajgcego zimnej wody
przestanie wydobywac sie powietrze.

» Ponownie wkrecic bezpieczniki lub wigczyc je.

6.2 ..w razie wystapienia usterek urzadzenia

Usterka Przyczyna Sposob usunigcia
Urzadzerie riewtacza Brak napiecia. » Sprawdzié bezpieczriki
sie mimao catkowicie w instalacji domowej.

otwartego zaworu Brak ilosci wymaganej » Wyczyscic i/ lub usunad
cieptej wody. do wigczenia. Perlator  kamied z perlatora lub
w armaturze lub  ghlowicy ratryskowe].
glowica ratryskowa jest
pokryta kamieniem lub
zanieczyszczona.

System grzejny jest »Wezwad specjaliste,
usz kadzony.

Po ockreceniu cieptej Funkcja wykrywania Urzadzenie automatycznie
wody przez chwile leci powietrza wykrywa powraca do pracy po
woda zimra, powietrze w wodzie minucie czasu,

i wylacza moc grzewcza,

|edli nie moZna usunad przyczyny, nalezy wezwal specjaliste.
W celu usprawnienia i przyspieszenia pomocy nalezy podac numer
z tabliczki znamionowej (nr 000000-0000-000000):

Przyktad tabliczki identyfikacyjnej

DHB-E 18/21/24 5L Sd;urdalh!-
Nr. 00000-0000-000000 mm
041 Ku 1MPa(10 bar) mmm“m:
O 18 kW 20A s

O 2TKW 31 A 0 24KW 35A

APE ~ 400V 50Hz 5153 800 Oem

B P25 0 IP24 PA-DX X000

2D CET £}

26 02_02_0e18
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BEZPIECZENSTWO

7. Bezpieczenstwo

7.1 Ogolne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa
Specjalista musi wykonat wszystkie wyrmagane czynnosci az do
pierwszegouruchomienia. Nale2y przy tyrn przestrzegad niniejszej
instrukeji instalacji.

Producent zapewnia prawidtowe dziatenie i bezpieczenstwo
pracy tylko w przypadku uiywania oryginalnych akcesoriow
przeznaczonych do tego urzadzenia oraz oryginalnych czesci
zamiennych.

7.2 Przepisy, normy i rozporzadzenia

Ryzyko uszkodzenia!
Zwracic uwage na tresc tabliczki znamionowej. Podane
napiecie musi byc zgodne z napieciem sieciowym.

Zagroienie zycia przez porazenie pradem!
Wszystkie elektryczne prace przylaczeniowe
i instalacyjne wykonywac zgodnie z wymogami
VDE (DIN VDE 0100), przepisami odpowiedniego
zaktadu elektroenergetycznego oraz ohowiazujacych
przepisow krajowych i lokalnych.

i‘f Zagroienie zycia przez porazenie pradem!

Podiaczenie do sieci dopuszczalne jest wylacznie

w formie przytacza statego. Urzadzenie musi byc

oddzielone od sieci przez wielobiegunowy odcinek
rozdzielajacy o diugoici co najmniej 3 mm.

Ryzyko uszkodzenia!

Podczas podiaczania wody przestrzegaé wszystkich
przepiséw krajowych i lokalnych, w Niemczech,
przykiadowo, normy DIN 1988.

— Stopien ochrony IP 25 (zabezpieczenie przed strumieniem wody)
jest zapewniony tylko przy prawidtowo zamontowanej tulei
kablowej.

- Specyficzna opornosc elektryczna wody nie moze byt mniejszea
niz podano na tabliczce znamionowej! W przypadku sieci
wodociggowej nalezy uwzglednic najnizszg opornost elektryczng
(patrz rozdziat ,Zakresy pracy”). Informacje o specyficznej
opornosci elektrycznej wody oraz o elektrycznej przewodnosci
wody moZna uzyskac w lokalnych zaktadach wodociagowych.

7.3 Instalacja wodna

7.3.1  Przewdd zimnej wody
Producent dopuszcza zastosowanie rur stalowych i miedzianych
luky systemow rur z tworzywa sztucznego.

7.3.2 Przewdd cieplej wody
Producent dopuszcza zastosowanie rur roiedzianych lub systemow
rur z tworzywa sztucznego.

Ryzyko uszkodzenia!

W przypadku zastosowania systemow rur z tworzywa
sztucznego nalezy przestrzegac granicznych warunkdw
roboczych i awaryjnych, ktére moga wystepowac
W urzadzeniu.

Producent rur z tworzywa sztucznego.
Przestrzegac danych producenta rur z tworzywa
szfucznego.

[1]
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= Nie jest wymagany zawdr bezpieczenstwa.

—Praca zwstepnie podgrzana woda jest niedopuszczalna!

- Praca z osprzetem przeznaczonym dla urzadzen otwartych jest
niedopuszczalna!

7.4  Ryzyko zamarzniecia
Urzadzenie zainstalowad w pomieszczeniu, w ktérym nie panuje
ryzyko zamarzniecia.

nZdemontowane urzadzenie przechowywad w miejscu
zabezpieczonym przed mrozem, poniewa? resztki wody
pozostate w urzadzeniu mogg doprowadzic do jego zamarzniecia
i uszkodzenia.

8. Opis urzadzenia

System grzejny z odkryta grzatkq jest przeznaczony do wody
o niskiej i wysokiej zawartosci kamienia. Ogrzewanie jestw duzym
stopniu od porne na 2wapnienie.

Temperature wody nawylocie moZna plynnie regulowa. Sterownik
elektroniczny odpowiednio dostosowuje moc elektryczng zgodnie
z wybrana temperatura w zaleznosci od ilosci przeptywu.

8.1 Zakres dostawy

- Listwa do zawieszenia

=Szablon montazowy

- Ztaczka podwojna

- Czwarnik

= Trajnik

- Uszczelki ptaskie

- Sito

= Ogranicznik ilodci przeptywu

- Krazek ksztattowy z tworzywa sztucznego
—Ostona z tworzywa sztucznego
—Elementy taczace z tworzywa sztucznego
—Elementy prowadzace ostony i Sciany tylnej

8.2 Montaz
Fabirycznie urzadzenie zostato przygotowane dla nastepujgcych
warurnkow:

- Przytacze elektryczne ,na dole”, instalacja podtynkowa

- Przytacze wody - instalacja podtynkowa

Urzadzenie naleiy zainstalowac na wytrzymatej Scianie w pozycji
pionowej ponizej luk powyiej punktu poboru wody.

8.3 Ograniczenie temperatury/ zabezpieczenie
przed poparzeniem

Maksymalna granice temperatury moina ustawic za pomocg

elementu obstugowego ostony urzadzenia na 43°C. W tym celu

nalezy wykona€ nastepujace czynnosci:

»Zdjac ostone urzadzenia.

»Wyjac plytke elektroniczng z elementu obstugowego ostony
urzadzenia. Zwrocic przy tym uwage na haki przytrzymujace.

» Przetoiyi wtyczke ze strony lewej na strone prawa (pozycja
L0377,

nZamontowat z powrotem element obstugowy, haki
przytrzymujace muszg zaskoczyd. Zwrdcic uwage na pozycje
przycisku i osi.



OPIS URZADZENIA

Ustawianie ograniczenia temperatury/ zabezpieczenia przed
poparzeniem
- L3

6_00_0F 0833

8.t Warianty montazowe
Mozliwe/dopuszczalne sa nastepujace warianty montazowe:

- Przytacze elektryczne podtynkowe - gora
- Przytacze elektryczne natynkowe
—lnstalacje wodna natynkowa

—Instalacja z odwrécong ostong urzadzenia
—lnstalacja ra phytkach ceramicznych
—Montaz przekainika odciazajacego

8.5

8.51 Dwuchwytowe armatury ciSnieniowe
=WKMD - Armatura kuchenna, numer zamaowienia 222437
~WBMD - Armatura wannowa, numer zamowienia 222438

Akcesoria specjalne

8.5.2 Akcesoria montaiowe

—Zestaw rur do montazu ponizej punku poboru wody, numer
zamdwienia 070565, przytacza: natynkowe, G 3/8, gira.

-Zestaw 2 zatyczek wodnych G Y2, numer zamdwienia 074326,
zatyczki te wymagane sa w przypadku zastosowania obcych
armatur cisnieniowych.

8.5.3 Zestawy montazowe do instalacji natynkowej

- Dwuzlaczka lutowana - rura miedziana, numer zamdowienia
074019, Zawiera: 2 zatyczkiwodne G 12 2 nakretki kotpa kowe 12"
7 wktadka dle przylacza lutowanego @ 12 mir.

- Zlgczka rurowa wciskana - rura miedziana, numer zamowienia
222380, zawiera: 2 zatyczki wodne G Y2 i 2 ztaczki weiskane
13" x 15 mm oraz uszczelki.

- Zlaczka rurowa weiskana - rura z tworzywa sztucznego, nurer
zamdwienia 222381, zawiera: 2 zatyczki wodne G Y2 i 2 ztgczki
wiciskane Y7 x 16 mm (Viege: Sanfix-Plus lub Sanfix-Fosta) oraz
uszczelki.

8.5.4 Uniwersalna rama montazowa

Nurnerzarnowieria 220291, zawiera: rama montaZowa z przewodami
elektrycznymi. Zestaw ten wytwarza przestrzen 30 mm miedzy
§ciang tylng urzadzenia @ Sciang, na ktérej urzadzenie ma byc
zainstalowane. UmoZliwia on utworzenie podtynkowego przytacza
elektryczrnego w dowolnym miejscu za urzadzeniern. Gtebokosc
urzadzenia zwieksza sie przy tym o 30 mm. Zestaw ten powoduje
Zimiang stopnia ochrony na IP 24 (zakbezpieczenie przed woda).

8.5.5 Zestaw rur do montazu z przemieszczeniem

Murmer zamowienia 220290, zawiera: uniwersalng rame
montazowa (opis techniczny - patrz numer zamowienia 220291)
i kolanko rurowe do pionowego przemieszczenia urzadzenia
wzgledem przylgcza wody o 90 mm w dol.

8.5.6 Zestaw rur do podlaczenia do przylaczy gazowego
ogrzewacza wody

Numer zarmdwienia 220510, Zawiera: uniwersalna rama montazowa

(opis techniczny - patrz numer zarmdéwienia 220291) i kolanko

rurowe do instalacji z wykorzystaniem dostepnych przytaczy

gazowego ogrzewacza wody (przytacze wody zimrnej po stronie

lewej, przytacze wody cieptej po stronie prawej).

8.5.7 Zestaw rur do podlaczenia do przylaczy DHB

Numer zamowienia 159876, zawiera: 2 wodne ztacza wiykowe.
Umozliwia on podiaczenie urzadzenia do dostepnych ztaczy
wiykowych wody DHB.

8.5.8 Przekaznik odciazajacy LR 1-A

Nurrer zamowienia 001786. PrzekaZnik odcigZajacy umoiliwie
eksploatacje w potaczeniu np. z elektryczrymi ogrzewaczami
zasobnikowymi. Ogrzewacz przeptywowy napedzany jest
przez przekainik odciaZzajacy nadrzednie wzgledem drugiego
urzadzenia.

8.5.9 Przekainik odciazajacy LRH 11/13 | zestaw do
przytaczenia pieca

Numer zarndwienia 223409. Urzadzenia DHB-E 111 DHB-E 13 moine

uzytkowal w potaczeniu z piecem elektrycznym. Wymagany jest

do tego przekaznik odciazajacy lub zestaw do przytaczenia piece.

Piec nalezy przy tym podiaczyc do przytacza pieca.

Zastosowanie przekaZnika odciazajacego ma sens, gdy dostepne
jest przytacze uziemienia pradu trojfazowego i konieczne moze byt
uZycie nowego przewodu. Zastosowanie ma sens rownieZ witedy,
gdy rozdzielnia pragdowa lub przylacze domowe nie dopuszcza
rownoczesnej pracy DHB-E i pieca. Podczas dziatania DHBE-E,
przekaznik odciazejacy wytacze piec.
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9. Instalacja
9.1

9.1.1 Cisnienie hydrauliczne

JezeliiloSE przeptywu wymagana do wtgczenia urzadzenia nie jest
osiggana przy catkowicie otwarte] armaturze, nalezy zdemontowad
ogranicznik ilosci przeptywu. Zastapic go dotaczonym kraikiem
ksztattowym z tworzywa sztucznego. Moina ewentualnie
zwigkszyc ciSnienie w instalacji wodnej.

(1]

Wskazowki dotyczace instalac;ji

Armatury termostatu.

Aby armatura termostatu dziatata prawidtowo,
nie wolno zastapic ogranicznika ilosci przeplywu
w tej armaturze krazkiem ksztaltowym z tworzywa
sztucznego!

Montaz ogranicznika ilosci przeptywu lub krazka ksztattowego
z tworzywa szt

P

E5= 1

C26_02_02_0820

1 Ogranicznik ilosci przeplywu
2 Krazek ksztattowy z tworzywa sztucznego

9.1.2 Elastyczne przewody przylaczeniowe wody

W przypadku podigczenia urzadzenia przy uyciu przewod ow
alastycznych, nalezy zapobiec sytuacji, aby potaczenia bagnetowe
kolanek rurowych w urzadzeniu mogty ulec przekreceniu.

9.1.3 Urzadzeniez przetaczalng moca przyiaczowa
Urzgdzenie DHB-E 18/21/24 SLi jest fabrycznie ustawione na
21 kW. Jezeli urzadzenie ma zosta zainstalowane 7 inng moca,
nalezy wykonaC nastepujace czynnosci:

» Przetaczye wiyczke kodujaca zgodnie z wybrana moca;
moc ¢o wykoru | zabezpieczenie urzadzenia - patrz ,Dane
techniczre”.

» Zaznaczy wybrana moc ne tabliczce identyfikacyjnej. Uiyc przy
tym trwaltego tuszu.

» Zatoiy ogranicznik ilosci przeptywu zgodny 2 moca urzadzenia.
Kolor ograniczrnika iloSci przeptywu podano w tabeli ,Dane
techniczrne”.
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Wiyczka kodujaca dla przetaczania mocy
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10. Montaz

10.1 Miejsce montaiu

Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do statego montazu
Sciernego. Malezy zwrécit uwage nato, aby Sciena charakteryzowata
sie wystarczajaca nosnoscig.

Urzgdzenie montowac zawsze w pionie (powyZej lub ponizej punkiu
poboru), w pomieszczeniu zabezpieczonym przed zamarzaniem.

10.1.1 Montaz ponizej punkiu poboru wody

MontaZ ponizej punktu poloru wody
oy |

o

=3
g
=t — = ;,l :.
3 o
1 Doplyw zimne] wody
2 Wylet ciepte] wody
10.1.2 Montaz powyzej punktu poboru wody
MontaZ powyZej punkiu poboru wody
\ "
\ :
=
H g
a

1 Doptyw zimnej wody
2 Wylot cieptej wody
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10.2 Montaz

10.2.1 Otwarcie urzadzenia

Otwarcie urzadzenia

26_012_02_0808

W celu zabezpieczenia elementow przed kontakiem w stanie
dostawy, w niektorych wariantach urzadzenia w elemencie
obstugowym znajduje sie pasek papieru. Nalezy go usunac przed
montazem urzadzenia.

10.2.2 Zdjecie Sciany tylnej

Zdejmowanie dolnej czedd Sciany tylnej
I [l

26_02_00_0a0s

Montaz listwy do zawieszenia

260202 0810

10.2.4 Przygotowanie elektrycznego kabla przylaczeniowego

Przygotowanie elektrycznego kakla przytaczeniowego
r 160 ol
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» Przygotowad elektryczny kabel przytaczeniowy.
» Do pomocy uzyc ostony z tworzywa sztucznego.

10.2.5 Wkrecenie ztaczki podwajnej

Uszczelnianie i wkrecanie ztaczki podwiojnej

26_02_03_0798

»Weisngd oba haki przytrzymujgce po prawej i lewej stronie,
& nastepnie wyjac czest dolna do przodu.

10.2.3 Montaz listwy do zawieszenia

»Za pomocg szablonu monteZowego zaznaczyc otwory do
nawiercenia. W przypadku montazu urzadzenia z przytaczami
wody umieszczonymi na tynku, nalezy dodatkowo oznaczyd
otwdr mocujacy w dolnej czesci szablonu.

»Za pomocg 2 Srub i 2 kotkéw nawiercic otwory i przymocowat
listwe do zawieszenia. Sruby i kotki nie sa objete zakresem
dostawy.

10.2.6 Przygotowanie przylacza wody

» Preykreci trojnik i czwarnik wraz z uszczelkami ptaskimi na
ztaczke podwajna.

» Dokfadnie przeplukaé przewdd doprowadzajacy zirmna wode.

POLSKI
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Blokada 3-drozna.
Do ttumienia przeplywu nie uzywac blokady 3-droznej!
Sluzy ona tylko do odcinania strumienia.

Przytacze wody

£26_02 02 0799

1 Trajnik
2 Cawdrnik

10.2.7 Montaz sitka

»Zamontowal dotgczone sitko na wlocie zimnej wody
urzadzenia.

Sitko.

W celu zapewnienia dziatania urzadzenia, sitko musi
byt zawsze zamontowane. W przypadku instalacji
urzadzenia zamiennego, naleiy zwrécic uwage na
dostepnosé sitka.

Montaz sitka

6_02_02_0E5E

10.2.8 Montaz ogranicznika ilosci przeplywu DMB
» Umiescic dotaczony ogranicznik ilodci przeptywu we wlocie
zirnnejwody urzadzenia.

W przypadku urzadzenia DHB-E 18/21/24 SLi dotaczony jest drugi
ogranicznik ilosci przeptywu. Zatozy ogranicznik ilosci przeptywu
zgodry z mocg urzadzenia. Kolor ogranicznika ilosci przephywu
podano w tabeli ,Dane techniczne™
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Montaz ogranicznike ilosci przeptywu
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10.2.9 Zawieszenie urzadzenia

W okreslonych warunkach, tulejka kablowa skierowana z tytu
wi strone Sciany moZe uniemozliwi bezproblemowe zawieszenie
urzadzenia przylegajacego do Sciany. Aby termu zapobiec, zeleca
sie wcisniecie kawatka tulejki kablowe] w Sciane tylna, aby
zrnniejszyd jej sztywnosc.

26_00_00_06ST

»Wyjat przetyczke mocujaca z gornej czeici Sciany tylnej (rysunek
LLawieszanie urzadzenia”).

»Wprowadzic elektryczny kebel przytaczeniowy od tytu przez
tulejke kablowg, tak aby przylegat do plaszcza kablowego.
Wyrownaf kabel przytaczeniowy. Jezeli elektryczny kabel
przylaczeniowy ma Srednice wieksza niz 6 mm?, naledy zwickszyd
otwor w tulejce kaklowej (patrz rownie? , Przytacze elektryczne
przy duzych przekrojach”).

»Weisnad urzadzenie na swaorzen gwintowany listwy do
zawieszenia, przebijajac miekka uszczelke, ewentualnie przekiud
ia Srubokretem.

»Wetknac przetyczke mocujaca na sworzen gwintowany listwy
do zawieszenia, wystajacy ze Sciany tylnej.

» Docisnad mocno Scizne tylng i zablokowad przetyczke mocujaca,
obracajac jg w prawo o 30°
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Zawieszenie urzgdzenia
Przytacze przewodu ochronnego.

Zwrdcic uwage na to, aby urzadzenie zostalo
podtaczone do przewodu ochronnego!

—_—

Przytacze elektryczne

10.2.12Montaz dolnej czesci Sciany tylnej

(2602020811

Montaz i zaulokowanie dolnej czesci Sciany tylnej

10.2.10Przygotowanie przylacza wody

Przytacze wody

(2602 02_0814

£
1 8'
’ =|  10.2.13Zakonczenie montazu

- »Wyrownac zamontowane urzadzenie, zwalniajac przetyczke
: mocujaca, wyrownujac przytacze elektryczne i Sciane tylna,
1ot Hiworzenle prrytykns elekiryeenegn a nastepnie z powrotem dokrecajac przetyczke mocujaca. Jezeli
»Podtaczyi elektryczny kabel przytaczeniowy do zacisku tylna Sciena urzadzenia nie przylega réwno do iciany, moing
sieciowego, patrz rozdziat ,Schemat polaczen™ przymocowac urzgdzenie do Sciany przy uZyciu dodatkowe)

Sruby w jego dolnej czedci.
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10.3 Warianty montazowe

10.3.1 Przylacze elektryczne podtynkowe - gora
MNa poniZszym rysunku przedstawiono wymiary dla gornege
przytacza elektryczrego.

Wymiary dla przytacza elektrycznego u gory i montaiu
natynkowego (AP
A §
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Aby utworzyi przytacze elektryczne, nalezy wykonaé ponizsze
czynnosci:

» Naciagé tulejke kablowa zgodnie ze Srednica elektryczrego kabla
przytaczeniowego.

» Docisnad i wyciagnacd hak przytrzyrmujacy do mocowania zacisku
przytacza sieciowego.

» Przefozyd zacisk sieciowy w urzadzeniu z dotu do gory
izablokowat go.

Przytacze elektryczne u gory

26_02_02_0BL6

10.3.2 Przylacze elektryczne natynkowe

Urzadzenie mozna rowniez podtaczyc, gdy przytacze elektryczne
zostato umieszczone na tynku. Dotyeczy to zardwrno przylacza
u gory, jak i na dole. W tym celu naleiy wykonad nastepujace
czynnosci:

»W razie potrzeby wycigc lub wytamad przepusty w Scianie
tylnej i w ostonie urzadzenia. Dopuszczalne migjsca
wytormu przedstewiono na rysunku Wymiary dla przytacza
elektrycznego”.

Zmiana stopnia ochrony.

W przypadku podigczenia urzadzenia przy uzyciu
natynkowego przviacza elektrycznego, naleizy zmienié
stopiei ochrony na tabliczce identyfikacyjnejz IP25 na
IP24. Uzyc do tego trwalego tuszu.

» Skreslic ,IP 25" | zaznaczy & pole 1P 24"

10.3.3 Przylacze elektryczne przy duzych przekrojach

Demontaz i montaz tulejki kablowej

3602 02 OEY

W przypadku uZycia przewodow o duZej Srednicy, tulejke kablowa
moina zamontowac po montaiu urzadzenia. W tym celu nalezy
wykonad nastepujgce czynnosci:

»Przed monteiem urzadzenia wycisnac tulejke kablowg za
pomocy Srubokretu .

»Weisnal urzgdzenie na sworzen gwintowany listwy do
Zawieszenia, przebijajgc miekky uszczelke.

nWetknac przetyczke mocujacq na sworzei gwintowany listwy
do zawieszenia, wystajacy ze Sciany tylnej.

» Docisngé mocno Sciane tylng i zablokowad przetyczke mocujaca,
obracajac ja w prawo o 30°

» Nasungc tulejke kablowa na elektryczny kabel przytaczeniowy.
W tym celu uiyi pomocy montazowe). W przypadku kabla
przytaczeniowego o Srednicy 10 lub 16 mm? nalezy powiekszyé
otwor w tulejce kablowej. Zablokowac tulejke w Scianie tylnej.

10.3.4 Przylacze przekaznika odciazajacego

Przekainik odcigzajgcy stosowal w pofaczeniu z innymi
urzadzeniami elektrycznymi, np. z elektrycznymi ogrzewaczami
zasobnikowymi. Odcigienie odbywa sie podeczas pracy
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przeptywowego ogrzewacza wody. Przekaznik odciazajacy jest
dostepny jako akcesoria specjalne.

Praytacze fazy.
Faze wiljczajaca przekainik odciazajacy podlaczyi
do odpowiednio oznaczonego zacisku sieciowego
W urzadzeniu.

Przetaczanie priorytetowe za pomocg LR 1-A

1
Y

I
(26 02_02_0@30

1 Przewdd sterujacy do stycznika drugiego urzadzenia (na
przyktad elektrycznego ogrzewacza zasobnikowego).

2 Zestyk sterujacy, otwiera sie po wiaczeniu przeptywowego
ogrzewacza wody.

10.3.5 Instalacja wodna natynkowa
Od powiednie natynkowe arrmatury ciSnieniowe WKMD lub WBMD
dostepne s3 jako akcesoria specjalne.

nZamontowac zatyczki z uszczelkami, aby zamknac przytacze
podtynkowe. W przypadku armatur ciSnieniowych raszej
produkcji, zatyczki i uszczelki sa objete zakresem dostawy.
Dla obcych armatur cisnieniowych, zatyczki i uszczelki moina
Zamowic jako akcesoria specjalne.

»Zamontowal armature.

»Wsunac czesi dolng Sciany tylnej pod rury przytaczeniowe
armatury i zaczepic ja w Scianie tylnej.

Przytacze armatury natynkowej

s

» Skrecic rury przytaczeniowe z urzadzeniem.
WBMD

2 (2B
18 Nm ﬂn-‘ﬁ w
' WKMD

C26_02_02 0528

10.3.6 Instalacja wodna natynkowa z przytaczem lutowanym/
ztaczka rurowa weiskang

Przy uzyciu akcesoriow ,Przytacze lutowane” lub Ztaczka rurowa
weiskana”, patrz , Akcesoria specjalne”, moZnz potaczyc przewody

rurowe miedziane oraz z tworzywa sztucznego w przypacku
montaiu natynkowego.

W przypadku akcesorium ,Przytacze lutowane” mozliwe jest
utworzenie pofaczenia z dostepnyrei rurami miedzianymi o srednicy
12 mro. W tym celu wymagane sa nastepujace czynnosci:

» Nasunaé nakretki kotpakowe na rury przytaczeniowe.
» Zlutowal wktady z przewodami miedzianymi.

»Wsunac czesc dolng Sciany tylnej pod rury przytaczeniowe
| zaczepic ja w Scianie tylnej.

» Skreci€ rury przytaczeniowe z urzgdzeniem.

Wskazdwki dotyczace montazu armatury.
Przesirzegac wskazowek montazowych producenta
armatury!

10.3.7 Instalacja wodna natynkowa, montaz ostony urzadzenia
W celu zakonczenia montaZu ostony urzadzenia wymagane sg
nastepujace czynnosci:

» Doktadnie wylamad otwory przelotowe w ostonie urzadzenia.
W razie potrzeby uzyt pilnika.

» Wytamac krawedzie z elementéw prowadzacych ostony.
Wskazowka montazowa w przypadku lekkiego
przemieszczenia rur armatury.

Montujac elementy prowadzace ostony z krawedziami

moZna uszczelni¢ urzadzenie przy lekkim

przemieszczeniu rur armatury. Nie s3 wiwczas
wymagane elementy prowadzace sciany tylnej.

» Zaczepic dofaczone elementy prowadzace ostony w otworach
przelotowych.

» ZatozyC elementy prowadzace sciany tylnej na rury i zsunac je
do siebie. Nastepnie dosungc elementy prowadzace do oporu
do sciany tylnej.

» Przymocowad Sciane tylna na dole przy uyciu Sruby. Dotyczy
to rowniez uzywania systemow elastycznych przewodow
wodnych.
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PIERWSZE URUCHOMIENIE

10.3.11Instalacja na plytkach ceramicznych

Urzadzenie moina zainstalowat na ptytkach ceramicznych.
Informacje o maksymalnym przemieszczeniv na piytkach
i minimalnym przyleganiu urzadzenia moina ZnaleZf na rysunku.
Wyregulowa€ odstep od Sciany i zablokowac Sciane tylng przetyczka
mocujacy, obracajac jaw prawo o 90°

Wymiary montazowe przy instalacji na ptytkach ceramicznych
<20
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11. Pierwsze uruchomienie

ZagroZenie Zycia przez porazenie pradem!

Pierwsze uruchomienie moze zostac przeprowadzone
wylacznie przez specjaliste z uwzglednieniem
przepisow hezpieczeistwa!

Pierwsze uruchomienie

ul

I-l-o-_-_-.-.—-o——-—--—.-q—-.—-——.-t—--—-—_—u--—-

3
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»Kilkakrotrie zarkngc i otworzyd wszystkie podtaczone zawaory
czerpalne. Robit to tak dtugo, aZ cate powietrze zostanie usuniete
z sieci przewodow i urzadzenia.

» Aktywowa ochronny ogranicznik cisnienia. W tym celu racisnac
przycisk resetujacy. Urzadzenie jest dostarczane z nieaktywnyir
ochronnym ogranicznikiem cisnienia.

» Podtaczyd wiyczke nastawnike temperatury do gniazde
elektroniki ,T-soll”. Zwrocié uwage na to, aby uszczelka
kieszeniowa na dolnej czesci Sciany tylnej nie zostate zagieta,
a podczas montaiu ostony urzadzenia vszczelnita dolng czest
elementu obstugowego.

» Zamontowac ostone urzadzenia i przymocowaé za pomoca
Sruby.

» Wtaczyl napiecie sieciowe.

» Skalibrowad temperature. W tym celu okrocic regulator
temperatury do oporu w prawo iw lewo.

» Sprawdzic sposdb pracy urzadzenia.

» Zdjac folig ochronng z przestony obstugowej.

12. Przekazanie urzadzenia

» Objasnic uzytkownikowi sposob dziatenia urzadzenia i zapoznac
go ze sposobem uZytkowania urzadzenia.

»Wskaze€ vizytkownikowi dopuszczalne zagroZenia, zwitaszcza
ryzyko poparzenia.

% Przekaza€ niniejszg instrukcje w celu przechowania przez
u?ytkownika.

85

POLSKI



USUWANIE USTEREK

13. Usuwanie usterek

Zagrozenie zycia przez porazenie pradem!
Aby istniala mozliwosé sprawdzenia urzadzenia,
nalezy doprowadzic do niego napiegcie.

13.1 Mozliwe wskazania diagnostycznego

wskaznika LED

Mozliwe wskazania

@
O
O

czerwony Swieci w razie usterek
zokty Ewieci w trybie grzania
zielony miga: urzadzenie podtaczore do sieci

13.2 Tabela usterek
Usterka / wskazanie wskaznika
diagnostycznego®

Urzadzenie nie wlacza sie.

Przyczyna

Gtowica natryskowa / perlatory pokryte sa
kamieniem.

Sposob usunigcia

» Usunac kemien, w razie potrzeby wymienic glowice
ratryskowa / perlatory.

Lyt maty przephyw.

Lanieczyszezone sitkow urzadzeniu.

» Wyezyicic sitko.

Ladara temperatura rie jest osiggana.

Brak fazy.

» Sprawdzi bezpieczrikw instzlacji domowej.

Ogrzewanie nie whacze sie,

Furkcje wykrywarnia powietrza wykrywa powietrze
w wodzie i wylacza moc grzewcza,

Urzgdzenie powraca do pracy po minucie czasu,

O
O
O

Brak cieptej wody i brak wskazania na

wskainiku.

Bezpieczrik zostatwyzwolony.

% Sprawdzié bezpieczrik w instalacji domowej.

Ochronny ogranicznik cisnienia AP 3 spowodowal
wytaczenie,

» Usunat przyczyne btedu (na przyklad uszkodzona
dmuchawa przepfukujaca).

» Labezpieczyl system grzejny przed przegrzaniem,
otwierajac na minute zawor czerpaley 1 zrajdujacy
sie za urzgdzeniem. Powoduje to zredukowanie
cisnienia i schlodzenie systemu grzejnego.

» Bktywowal ochrorny ograniczrik cisnienia, weiskajac
przycisk na ograniczniku, patrz rowniez rozdziat
JPierwsze uruchomienie”,

Uszkodzona elektronika.

» Sprawdzic elektronike, w razie potrzeby wymienic.

[@)

Brak cieptej wody przy strumieniu > 3 Vmir.

Wskazarie wskaZrika:

kolor zielony, migenie lub wiatto ciggte

Uszkodzona elektrorika.

» Sprawdzic elektronike, w razie potrzeby wymienic,

Wykrywanie przeptywu DFE nie jest podigczone,

Wi powrotem podtaczyé wtyczke wykrywania
przeplywu.

Uszkodzone wykrywanie przeptywu OFE.

» Sprawdzic modut wykrywania strumienia, w razie
potrzeby wymienic,

[C@

Brak ciepte] wody przy strumieriu = 3 ['mir.

Wskazarie wskaZrika:

kalor zdtty - Swiatto ciagte, kolor zielony

miga

Ochronny ogranicznik temperatury 5TH zadziatat lub
jest przerwany.

» Sprawdzic ochronny ograniczrik tempertury, w r2zie
potrzeby wymienic,

System grzejry jest uszkodzory.

» ImierzyE opdr systemu grzejrnego, w razie potrzeby
wymienic,

Elektronika uszkodzona.

» Sprawdzic elektronike, w razie potrzeby wymienic,

0 @]

Brak ciepte] wody
Wskazarie wskainika:

kolor czerwony -
kolor zielony miga

iwiatto ciagte,

Temperatura doptywu zimnej wody jest wyisza niz
35°C

» Zmniejszyé termperature zimnej wody doprowadzane
do urzadzenia.

Uszkodzany czujnik zimnej wody.

» Sprawdzic elektronike, w razie potrzeby wymienic,
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