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BEDIENING EN INSTALLATIE
OPERACION E INSTALACION
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HYDRAULISCH GESTEUERTE DURCHLAUFERHITZER | HYDRAULICALLY CONTROLLED INSTANTANEOUS
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XWOPABNMYHO YTMPABNAEM NPOTOYEH BOOOHATPEBATEN

» DHH 12 S1 control
» DHH 18 Si control
» DHH 21 Si control
» DHH 24 Si control
» DHH 27 Si control
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1 Wskazowki ogolne

Rozdziat Obsluga przeznaczony jest dla uiytkownikow
i specjalistéw.

Rozdzial Instalacja przezraczony jest wylacznie dla specjzlistow.

>

Przeczytai!

Przed przystapieniem do obslugi urzadzenia
dokladnie zapoznat sie z niniejsza instrukcja

i zachowat ja do poZniejszego wykorzystania.
W przypadku przekazania urzadzenia osobom
trzecim, niniejszg instrukcje nalefy rowniez
dolaczyc.

1.1 Objasnienie symboli
W ninigjsze] dokumentacji uiyte zostaly rdine symbole
i wyrdZnienia. Maja one rastepujgce znaczerie:

1.1.1 Symbole uzyte w dokumentacji

> BDBEE B

W:\rlm odniesienia obraien!

skazuje potencjalne niebezpieczenstwo
odniesienia obraien przez instalatora lub
uzytkownika oraz ryzyko uszkodzenia urzadzenia!

Zagrozenie Zycia przez porazenie pradem!
Ryzyko poparzenia!

Ryzyko uszkodzenia!

Wskazuje mozliwa sytuacje niebezpieczna, ktora
moze powsta podczas instalacji urzadzenia lub
W czasie pracy | moze spowodowac uszkodzenie
urzadzenia badz tez szkody dla irodowiska lub
szkody gospodarcze.

Przeczytai!
Dokladnie zapoznac sie z niniejszym rozdzialem.

» Fragrnenty tekstu oznaczone znakiem . » " wskazuja wymagane
dziatania, opisane krok po kroku.

- Fragrnenty ozraczore znakiem =" stanowia wyliczenia.

1.1.2 Symbole na urzadzeniu

)¢

Utylizacja!

Urzgdzenia oznaczone tym symbolem nie 53
standardowymi odpadami gospodarczymi i nalezy
je utylizowat osobno.

POLSKI
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BEZPIECZENSTWO

2 Bezpieczenstwo

2.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urzadzenie jest urzadzeniem cisnieniowyr, stuzacym do
podgrzewzniza zirmnej wody zgodnie z DIMN 1988, Urzadzenie mozna
wykorzystywaé do zasilenia jednego lub kilku purktéw poboru
wody.

Irrne zastosowanie lub uzycie wykraczajgce poza obowiazujgce
ustalenia traktowane jest jako niezgodne z przeznzczeniem,
Do uzytkowariz zgodnego z przeznzczeniem naleiy rowniez
przestrzeganie niniejszej instrukcji. Modyfikacje i przebudowa
urzadzeniz powoduja utrate gwarangji!

2.2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
Przestrzegat ponizszychwshkazowek dotyczacych bezpieczenstwa
i obowiazujacych przepisdw.

Maontat i pierwsze uruchomienie urzadzenia moga byd wykonane
wylacznie przez specjeliste

Podczas instalacji i pierwszego uruchornienia, specjalista jest
odpowiedzizlny zz zachowanie obowigzujacych przepisow.

Urzadzenie uzytkowadwylaczr ie w starie catkowicie zmontowamm
i ze wszystkirni urzadzeniami zabezpieczajaoymi.

Ryzyko poparzenia!
W przypadku temperatur na wylocie wigkszych niz
43°C istnieje ryzyko poparzenia.

Ryzyko odniesienia obrazen!

lezeli urzadzenie bedzie obslugiwane przez dzieci
lub osoby z ograniczonymi zdolnosciami ruchowymi,
sensorycznymi oraz z ograniczong poczytalnoicia,
nalezy sie upewnit, ze bedzie sie to odbywat
wylacznie pod nadzorem lub po odpowiednim
przeszkoleniu przez osobe odpowiedzialng za
bezpieczenstwo.

Nadzorowac dzieci, aby miec pewnosg, Ze nie
wykorzystuja one urz adzenia do zabaw!

Ryzyko uszkodzenia!

Nie korzystac z urzadzenia w przypadku przerwania
doplywu wody. Moze dojic do uszkodzenia systemu
grzejnego z odkryta grzatka. Urzadzenie uruchomié
ponownie dopiero wiedy, gdy woda bedzie
przeplywac przez nie co najmniej minute (rozdzial
«Co robit, gdy").

N\

2.3 Oznaczenie CE
Oznaczerie CE zapewnia, e urzadzenie spetniz wszystkie
pod staw owe wymogi:

- Dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci elektrycznej (Dyrektywa
2004/ 108/ WE)
= Dyrektywy niskonzpieciowe] (Dyrektywa 2006/95/WE)

3 Opis urzadzenia

Urzadzenie podgrzews przeplywajaca przez nie wode. Urzadzenie
wlacza sie od okreslorej wartosci przeptywu. W zaleinosd od
przephywu wody, zelaczany jest pierwszy lub drugi stopied
mocy. Termperature cieptej wody na wylocie mozna regulowad
bezpodrednio na urzadzenia 7z pormoca komfortowego przetacznika
Prysznicowego.

78 | DHH

Za pomocy przelgarika mocy mozna wybra€ moc catkowita lub
czesciowa.

Wahaniz cignienia w przewodzie wodnym maj3 nieznaczny wphyw
na termperature ra wylocie,

L Obsluga

Ma penelu sterowaniz zrnajduje sie komfortowy przetacznik
prysznicowy i przetacznik mocy {catkowita/czesciowa).

Par el sterowania

s
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1 Kornfortowy przetacznik prysznicowy
2 Pokretlo przetacznika mocy

4.1 Elementy obslugowe

4.1.1 Komfortowy przelgcznik prysznicowy

Stuiy do precyzyjnej regulacji ilosci wody, a tym samym -
temperatury ra wylocie. Armatura cieple] wody musi by pray
tyrr cethowicie otwarta,

W okredlonych przypadkach ustewiarie temperatury na wylocie
72 pomoca tego przetgeznike moze byt niemozliwe. Dotyczy to
zwiaszcza proypadkow, w ktdrych w sieci wodociggowe|] panuje
niskie cisnienie wody. Naleiy wdowezas przekrecié przetacznik
kamfortowy do oporu w prawo.

W celu uzyskania wysokich temperatur nz wylocie, moinz
przekrecic komfortowy przetacznik prysznicowy do oporu
w prawo. W tym polozeniu iloiZ przeptywu jest ograniczona do
niskiej wartosci.

4.1.2 Pokretlo przelacznika mocy

Gdy przetacznik mocy jest ustawiony na pelng moc, urzadzenie
zzlacza siera dwach poziornach do osiggniecia ooy zrarmion owej.
Stopnie 53 zelgczane w zaleznoici od przeptywu.

Gdy przetacznik rmocy jest ustawiony w potozeniu mocy czesciowe)j,
urzadzenie zatacza zredukowana moc na2 dwéch poziomach
w zaleinosci od przephywu.

4.2  losci wylotu

W zzleznoid od pory roku, przy réznych temperaturach zimnej
wody osiggene s3 rézre ilosci maksymalne wody zmieszaneg
lub iloici wody ra wylocie. Dalsze informacje mozna znaleit
w rozdziale .Dane techniczne”.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

h.3

4.3.1 Zasilanie kuchni i lazienki

|lezeli ciepla woda ma byf doprowadzena do kuchni i tazienki,
zaleca sie ustewierie przetacznika mocy na moc cathowita
i przekrecerie komfortowego przelgczrike prysznicowego do
oporu w prawo. Zapewni to osiagniecie najwyzszej mozliwe|
temperatury ra wylocie, Zadana temperature mozna uzyskaé,
mieszajac wode ciepla z woda zimna na arrmaturze.

Specyficzne ustawienia

4.2.2 Zasilanie tazienki

W przypadku nzpetrizria wanny, zaleca sie ustawienie przelacznika
mocy na moc catkowita. Dotyczy to réwnies korzystania z prysznica
zima.

W sezonie letnim wystarczy ustawierie mocy czesciowej.

4.3.3 Armatura dwuuchwytowa/mieszalnik jednoreczny
Zzleca sie maksymalne otwarcie tylko zaworu wody cieptej na
armaturze. Zadara temperature n2 wylocie mozna wykrat za
pomocy przetacznika urzadzenia.

L.3.4  Armatura termostatu

Zaleca sie ustawierie maksymalnej ternperatury urzadzenia
Iprzefacznik mocy ustawic na moc catkowita, a komfortowy
przefacznik prysznicowy przekrecic do oporu w prawo).

4.3.5 Niskie ciSnienie w przewodzie wody

|ezeli cisnienie w przewaodzie waody jest zbyt niskie, ustawienia
komfortowego przetacznika pryszricowego nie maja wphywu
na temperature wody. Urzadzenie nie moze utrzymac statego
przeplywu wody (3 tym sarmym ternperatury na wylocie). Zaleca
sie wiw czas okrocenie korfortowego przefacznike prysznicowego
do oporu w prawo.

»W niektdrych przypadkach nalezy wyrieni€ natrysk reczny na
model powodujacy mriejsza strate cisnienia.
4.3.6 Maksymalna moizliwa temperatura na wylocie

# Ustawic przetaeznik rmocy na mac catkowity i ordci€ komfortowy
przetacznik prysznicowy do oporu w prawo.

5 Czyszczenie i konserwacja

#MNie uiywai szorujacych ani rozpuszczajacych Srodkow
czyszczacych! Do kor serwacji | czyszczenia urzadzen iz wysterozy
wilgotra szmatka.

Wszelkie prace konserwacyjne, jak np. kortrola bezpieczedistwa
elektrycznege, moga byl wykonywane wylacznie przez
specjaliste.

6 Corobic, gdy ...

6.1 .. doplyw wody zostal przerwany

Ryzyko uszkodzenia!

Po przerwaniu dophpwru wody, przed ponownym
uruchomieniem urzadzenia nalezy wykonat
poniisze czynnosci.

» Wykreci€ bezpieczrik luk wytaczyi go.

» Mworzyd zawor czerpalny zrajdujacy sie za urzadzeniem,
2% z urzadzeriz i przewodu doprowadzajacego zimnej wody
przestanie wydokywad sie powietrze.

» Ponownie wkrecit bezpieczniki luk whaczyi je.

6.2 ...w razie wystapienia usterek urzadzenia
Usterka Przyczyna Sposéb usumigcia
Urzadzenie Brak napiecia. ¥ Sprawdzic bezpiecniki
riewlaca sig W instalacji domowaej.
mimo calkowicie Brakilosciwymagane]  »Wyczyscid iflub usunai
obwartego zawory dowlyczenia. Perlator kamien z perlatora luk
cieptaj wody. warmaturze lub ghowicy natryskowej.

glowica natryskowa jest

pokryte kamignizm lub

ZRNieEYSICZON.

Komfortowy przefacznik % Obrocic przelaczrik do
prysenicowy jest oporu W prawe,
preestawiony.
Systemn grzejny jest
uszkodzony.

B Wezwat specjalista.

|edli nie moina usunac przyczyry, raleiy wezwat specjaliste.
W celu usprawnienia i przyspieszenia pormocy nalezy podag nurmer
z tabliczki zramior owej (nr 000000-0000-000000);

Przyktad tabliczki identyfikacyjre|

DHE 183 Nr.:000000-0000-000000
041 Ku 1MPa{10bar) 9,0 Vmin

18 kW 3IPE ~ 4000 B0 Hz 26 A

P15 = 900 0em Applancs must ba aathad

Schutaaiteranschluss erfordedich !
4

IFz4[]

IF258

26 02 02 DHlE

2
3
&










































