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Mata grzejna DEVImat 100T

Dostepnos¢ Dostepny 5-14 dni
Producent DEVI / DANFOSS A/S
Zastosowanie ogrzewanie podtogowe
Typ maty jednostronnie zasilana
Moc jednostkowa 100 W/m?

Opis produktu

Cechy produiey

Bpie,  ©

Mata jednostronnie zasilana

Samoprzylepne jednostronnie zasilane maty grzejne wykonane sg z ekranowanego dwuzytowego kabla grzejnego
przymocowanego do siatki. Ze wzgledu na jeden przewdd przytagczeniowy, mate jednostronnie zasilang zaczyna sie uktada¢ w
okolicach termostatu i nie ma znaczenia gdzie wypadnie koniec maty.

Informacje ogdlne
Ogrzewanie podtogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych moze stuzy¢ jako ogrzewanie podstawowe,
jak réwniez jako do dogrzewania pomieszczen. Efekt cieptej podtogi mozna uzyskad przy niewielkich naktadach stosujac maty

grzejne. Catkowita grubos¢ mat wraz z warstwa kleju lub masy samopoziomujacej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 100W/m?2 stosujemy dla podtég pokrytych wyktadzing, klepka czy panelami podtogowymi, zas maty
150W/m?2 zalecane sa do podtdég wykonczonych terakota lub kamieniem.

Chcac zamontowad¢ podtogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, nalezy zmierzy¢é powierzchnie
pomieszczenia, odjaé¢ zabudowe statg (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobra¢ odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskad optymalny komfort cieplny i niskie zuzycie energii nalezy zastosowac¢ odpowiedni termoregulator. Stosujac

elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podtogowe domu, mieszkania,
sklepu... .

» Kompendium DEVI - uktadanie mat grzejnych

» Karta katalogowa - maty DTIF
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