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Promiennik podczerwieni FRICO Elztrip EZ

\ 200

Dostepnos¢ Dostepny 1-14 dni

Producent FRICO

Opis produktu

Promiennik EZ 200 z dwoma panelami grzewczymi przeznaczone do montazu pod sufitem na wysokosci pomiedzy 3 - 10m.
Przeznaczone do stosowania w budynkach takich jak sklepy, szkoty lub szpitale. Promiennik EZ 200 moze réwniez znalez¢
zastosowanie w prywatnych domach i biurach. Nadaje sie zaréwno do catkowitego ogrzewania pomieszczen jak i jako
dodatkowe Zrédto ciepta do dogrzewania wybranej strefy. Moze by¢ zastosowany jako urzadzenie rekompensujgce straty
energii cieplnej poprzez duze witryny szklane. Promiennik panelowy charakteryzuje sie emitowaniem tagodnego i
przyjemnego w odczuciu ciepta. Brak elementéw ruchomych powoduje, ze jest bezgtosny.

Powyzsze czynniki decydujg o wysokim komforcie uzytkowania instalacji grzewczej opartej na promiennikach serii EZ.

Promienniki sg ftatwe w montazu i wymagaja minimalnych czynnosci konserwacyjnych. Po uruchomieniu powodujg
natychmiastowy wzrost temperatury, dzieki czemu nie jest konieczne wczesniejsze nagrzewanie pomieszczenia. Ogrzewanie
promiennikowe przynosi do 25% oszczednosci w poréwnaniu z konwekcyjnym. Szczegédlnie bedzie to odczuwalne w
pomieszczeniach wysokich, Zle izolowanych, o duzych stratach wentylacyjnych albo uzytkowanych sporadycznie.

Do sterowania mozemy zastosowacd ktérykolwiek z termostatéw oferowanych przez FRICO albo regulatory ERP, CIRT.
Powierzchnia panelu grzewczego charakteryzuje sie optymalna efektywnoscia.
Obudowa zabezpieczona przed korozja.

Kolor obudowy: biaty RAL 9016. Kolor panelu: naturalny kolor anodyzowanego aluminium.
Promienniki mozna taczy¢ szeregowo.

Stopien ochrony: IP 44
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