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Przeptywowy podgrzewacz wody STIEBEL
ELTRON PEB 24

Cena brutto 1 130,00 zt

Dostepnos¢ Do potwierdzenia

Numer katalogowy sti202717

Kod producenta 202717

Producent STIEBEL ELTRON - POLSKA Sp. z o.0.

Opis produktu

Elektronicznie sterowany, przeptywowy ogrzewacz wody z elektroniczng regulacjg wykorzystujaca technologie 2i
Idealny zamiennik hydraulicznych przeptywowych podgrzewaczy wody

Mozliwos$¢ zasilania kilku punktéw poboru wody > Szybka instalacja dzieki systemowi PROFI-RAPID
Wielostopniowa koncepcja bezpieczenstwa z elektronicznym wykrywaniem pecherzykéw powietrza

Temperatura c.w.u. (55°C) ustawiona na state, zagdana temperatura uzyskiwana poprzez domieszanie zimnej wody w
armaturze

ZASTOSOWANIE: Komfortowy ogrzewacz przeptywowy do zasilania w cieptg wode kilku punktéw poboru, moze by¢
stosowany ze wszystkimi dostepnymi na rynku armaturami ci$nieniowymi.

WYPOSAZENIE / KOMFORT: Elektronicznie sterowany ogrzewacz przeptywowy wykonany w technologii 2i, z dwoma
czujnikami odczytujgcymi temperature wody na zasilaniu oraz natezenie przeptywu. System zapewnia stata, zadang
temperature cieptej wody do 55°C az do maksymalnej wydajnosci.

EFEKTYWNOSC: Sterowanie elektroniczne zapewnia wysoka wydajno$¢ oraz statg temperature wody na wyptywie
niezaleznie od wahan ci$nienia i zmian temperatury wody zasilajacej. Podczas eksploatacji wykorzystywana jest tylko
faktycznie potrzebna energia, co przektada sie na wysoka efektywnos$¢ energetyczna.

MONTAZ/SERWIS: System instalacyjny PROFI-RAPID utatwia wymiane wszystkich popularnych przeptywowych ogrzewaczy
wody przy niewielkim nakfadzie czasu. W zakresie dostawy znajduje sie uniwersalna listwa montazowa, ktéra nie tylko utatwia
montaz na Scianie, ale réwniez uwzglednia standardowe punkty mocowania i niweluje nieréwnosci $cian oraz odchytki w
wierconych otworach. Podtgczenie do instalacji c.w.u. utatwiajg podwdjne potaczenia nyplowe oraz swobodny dostep do
kréécédw przytaczeniowych. Urzadzenie mozna podtgczy¢ do systemu rur z tworzywa sztucznego, nalezy przestrzegad
instrukcji producenta. Mozliwy jest montaz natynkowy lub podtynkowy z zaworem odcinajgcym, zaréwno powyzej, jak i ponizej
punktu poboru wody. W zestawie znajduje sie tulejka elektrycznego przewodu zasilajacego (gérnego / dolnego) utatwiajgca
podtgczenie elektryczne. Tylng Sciane i caly wewnetrzny zespét ogrzewacza mozna zdjg¢ jedna reka.

BEZPIECZENSTWO: Wielostopniowy system bezpieczehstwa obejmuje: ogranicznik temperatury bezpieczenstwa,
cisnieniowy wytgcznik bezpieczenstwa i elektroniczny system wykrywania pecherzykéw powietrza. System grzejny z odkryta
grzatka nadaje sie do wody o wysokiej i niskiej zawartosci wapnia. Szybka analiza btedéw mozliwa jest dzieki zintegrowanej
lampce diagnostycznej LED.

Dane techniczne Jednostka PEB 11 PEB 18 PEB 21 PEB 24
nr kat. 202693 nr kat. 202694 nr kat. 202695 nr kat. 202717
Klasa efektywnosci A A A A
energetycznej
Profil obcigzenia XS S S S
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C.W.U.
Moc kw 11 18 21 24
Wydajnos¢ c.w.u. I/min 6 9,4 11,6 12,6
Nastawa temp. °C 55 55 55 55
c.w.u. (stata)
Maks. temperatura °C 1 1 1 1
doptywu
Zasilanie 3/PE ~400V /50 3/PE ~400V /50 3/PE ~400V /50 3/PE ~400V /50
Hz Hz Hz Hz
Prad znamionowy A 16 26 31 35
Stopien ochrony P25 IP25 IP25 P25
(IP)
Klasa ochrony I | | |
Opornos¢ wtasciwa Qcm 1100 1100 1100 1100
p15°C = (przy
9zimna = 25°Cii
400 V)
Przewodnos¢ pS/cm 910 910 910 910
wiasciwa 015°C =
(przy 9zimna =
25°Ci400V)
Przytgcze wody cal G/1/2 G/1/2 G/1/2 G/1/2
(gwint zewn.)
Wymiary:

Szerokosé: 22,6cm
Wysokos¢: 485cm
Gtebokos$¢: 93cm
Ciezar: 3,5kg
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